OWEMARK - Technical Rider | Bithnentechnik

Christian

Schlagzeug

Monitor

Vom Veranstalter zu stellende Technik:

Hubertus & Stefan:
2 x Mikrofone fur Gesang (Mikros von Owemark -

H u be rtu S Stander / Halterungen/ Kabel vom Veranstalter) Stefa n
" Instrumentierung Hubertus:
G Ita rre + 2 x Klinke flr Akkordeon (Kabel von Owemark) KO ntra b a SS

1 x Klinke fur Gitarre (Kabel von Owemark)

1 x XLR Anschluss + Kabel fur Kontrabass

Vocal 1 x XLR Anschluss + Kabel fur Bariton (Mikrofon von Oweméark) Vocal
u Instrumentierung Christian:
6 x Mikrofone fur Schlagzeugabnahme inkl. Stander /

Halterungen/Kabel:
(1 x Snare, 1 x Bassdrum, 2 x Tom, 2 x Overhead inkl. Stadnder)

Akkerdgon +/Bamo\n

Sonstiges:
3 x Monitorboxen (siehe Skizze) M .
onitor

4 x Stromzufuhr 230 V zu :
1 x Gitarre + 1 x Akkordeon
1 x Kontrabass + 1 x Bariton

Monitor j

Platzbedarf, Uberdachung, Strom: Wir benétigen einen Platzbedarf von mindestens 4m Tiefe x 4m Breite. Der Platz muB im Trockenen sein (iiberdacht). Die Geritschaften diirfen
nicht, wegen der Gefahr der Beschadigung, auf feuchtem Untergrund stehen. Es wird ein Stromanschluss mit 230 V Netzspannung benétigt. Wenn techn. méglich zwei getrennte

Stromkreise.
www.owemaerk.de
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